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 Eingetragene Marke 

Die Angaben in dieser Startformulierung beruhen auf sorgfältig durchgeführten Versuchen und sollen Hinweise für den Verbraucher geben. 

Sie sind jedoch unverbindlich, da wir wegen der Vielseitigkeit der Verarbeitung und Anwendung, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter,  

keine Verantwortung übernehmen können. 

STARTFORMULIERUNG 

ECC-System, Spachtel 
 

   3.08.002 
Komponente A:    

1 Härter  Epotec® THW 4509 CTP AM / Aditya Birla 8,50 
2 Härter Epotec® TH 7560 CTP AM / Aditya Birla 3,50 
3 
4 

Entlüfter/Entschäumer 
Verdünner 

Byk® 012 
Deionisiertes Wasser  

Byk Chemie  
lokal 

0,25 
5,50 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

Pigment 
Füllstoff 
Füllstoff 
Füllstoff 
Füllstoff 
Verdünner 

Kronos® 2160 (TiO2) 
Barytmehl N 
Quarzmehl W8 
Quarzsand (0,1-0,3mm) 
Fillite®  52 / 7 S  
Deionisiertes Wasser 

Kronos International Inc  
Sachtleben Chemie GmbH    
Euroquarz GmbH 
Euroquarz GmbH 
Trelleborg Fillite Ltd. 
lokal 

1,50 
32,50 
17,00 
20,00 
3,50 
7,75 

---------------- 
100,00 

 
Komponente B: 

   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Epoxidharz 
Modifizierungsmittel 
Entlüfter/Entschäumer 
Verlaufsadditiv 
Rheologieadditiv 
Rheologieadditiv 

Pigment 
Füllstoff 

Epotec® YDFM 253 
Novares® LA 300 
Byk® A-530 
Borchi® Gol 0011S 
Betone® SD 2 
Byk® 7420 ES 
Bayferrox® 318M 
Universalzement (CEM I) 

CTP AM / Aditya Birla 
Rütgers Germany GmbH  
Byk Chemie  
Borchers GmbH 
Elementis Germany GmbH 
Byk Chemie  
Bayer Chemicals 
SAKRET GmbH & Co. KG 

26,00 
6,50 
0,10 
0,40 
0,50 
0,50 
1,00 

65,00 
    ---------------- 

   100,00 
 
Technische Daten 

   

  Mischungsverhältnis  Komponente A : B Gewichts-Teile  2 : 1 
  Dichte Komponente A + B g / ml 2,2 
  Viskosität (p/p, 100 s-1, @ 25°C) Komponente A mPa*s ~16.000 
 Komponente B mPa*s ~54.000 
 Komponente A + B mPa*s pastös 
  PVK Komponente A + B Gew.-% ~60 
  Applizierbare Schichtdicke Pro Arbeitsgang mm 3-5 
  Verarbeitungszeit Bei 23 °C Min. ~60 
    

  

Herstellungshinweise Komponente A 

  Pos. 1 :          vorlegen 

  Pos. 2 bis 4:  zudosieren und homogenisieren 

  Pos. 5 bis 9:  nacheinander bei kleiner Drehzahl zugeben, bei erhöhter Drehzahl dispergieren 

                   bis Pigment und Füllstoff feinst verteilt 

  Pos. 10:   portionsweise zudosieren und homogenisieren 

 

Herstellungshinweise Komponente B 

  Pos. 1 :          vorlegen 

  Pos. 2 bis 6:  zudosieren und homogenisieren 

  Pos. 7 bis 8:  nacheinander bei kleiner Drehzahl zugeben, bei erhöhter Drehzahl 

  dispergieren bis Pigment und Füllstoff feinst verteilt                               

 

Nach 3-5 min. Mischzeit der Komponenten A und B ist die Formulierung einsatzbereit für die Applikation 


